Antriebstechnik (Predki)   Auslegung Antriebsstrang (ATI-01)
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Bedingungen fiir die Auslegung

F 4
Ganzstahlkupplungen All Steel Cou
ppung P (ARPEX Kupplungen) N
Abmessungen fir Bauarten NEN, BEN und BEB Dimensions fo _
He
Drehstarre Lamellenkupplung mit radial frei ausbaubarer E-Hilse bei der  Torsionally stiff plate _
Bauart NEN. type NEN. TKN > T.ﬁ
Die Bauarten BEN und BEB sind radial ohne Verschiebung der Aggregate = Types BEN and BEB
nicht ausbaubar. nected machines. T =2.Tgn2 T ‘
Ausfihrungen NEN, BEN und BEB sind mit einem fixen Wellenabstandab  Types NEN, BEN ar Kmax N= 2 A
FLENDER-Vorratslager lieferbar. FLENDER-stock.
NEN Txn : Zuldassiges Kupplungsmoment B
T : Abtriebsdrehmoment )
Tkmax : Maximal zulidssiges Kupplungsmoment
l S, Iy (Anfahren) -
S, Ta : Anfahrmoment ,
F T f, : Betriebsfaktor
/6666666445': Nz - o T
il ? ili (7.1t Betriebsfaktor f; —
4o . - L) P————
4 o HH- . PN £ | | I E . . iebs- er Arbeits-
HE B e Antriebsmaschine ng':ebrs maschine
Y HH () G M S
1R i Elektromotoren, Turbi- :
sz < % nen, Hydraulikmotoren | 924 | 1 14 20
i ‘é‘ 1 Kolbenmaschinen e R
: 4 - 6 Zylinder Ungleich- .
formigkeitsgrad 1: 100 | IS 24 1.4 1.7 23
bist:200 1 !
N E N Kolbenmaschinen 1 - 3 [ e S
Zylinder .
Ungleichférmigkeits- bis 24 17 20 26 |
Zur vereinfachten Montage, Lamellenpakete ab GroBe 280-6 mit SchlieBglied méglich. gradbis 1:100 J
For a simplified assembly, plate packs from size 280-6 on with open-link-design available I T e e
i Tabelle / Table 20.1 . Abmessungen, Drehmomente und Drehzahlen ] 1 T
Dimensions, Torques and Speeds
! Kupplung N-Nabe B-Nabe Welienabstand E-Hiilse
; Coupling N-Hub B-Hub Shaft Distance E-Spacer
v [ 2 | -
da TN Mmax | Dimax | d2 h Dimax | d2 h P ka Sy Ss Ss Ss da s
mm Nm 1/min mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
78-6 120 | 13 400 28 39 30 28 39 ‘30 29 8 8 55 32 9 45 25
105-6 190 | 10000 45 63 45 45 63 45 29 8 8 80 42 4 72 25
| 1256 350 | 8400 55 76 55 55 76 55 37 10 11 96 50 4 84 25 I
140-6 500 [ 7500 65 9 65 65 ‘9 65 37 10 1 116 60 4 99 25
165-6 900 | 6350 75 105 75 75 105 75 45 13 14 136 70 4 14 25
175-6 1450 | 6000 80 110 80 80 110 80 52 15 15 142 74 6 120 3.0
195-6 2150 | 5350 90 120 80 90 120 80 52 14 15 142 74 6 131 3.0
210-6 3200 | 5000 95 126 90 95 126 90 61 20 15 160 83 6 139 4.0
240-6 4500 | 4350 110 145 100 110 145 100 66 18 18 176 91 [} 162 5.0 L
255-6 6100 | 4100 115 154 110 115 154 110 81 24 23 194 102 10 170 5.0
280-6 8200 | 3750 135 184 130 120 161 130 83 22 25 232 121 10 186 6.0
305-6 10000 | 3400 145 198 140 130 175 140 102 29 27 250 130 10 200 6.5 |
j 335-6 15000 | 3100 160 214 150 140 190 150 107 27 30 266 138 10 218 7.5
| 372-6 20000 | 2800 165 225 160 145 200 160 124 36 32 280 145 10 228 95
E 407-6 28000 | 2550 185 250 175 145 205 175 126 32 35 306 158 10 245 11.0 -
442-6 36000 | 2350 200 270 190 170 230 190 138 36 38 332 172 12 273 11.0 —
487-6 48000 | 2150 | 225 305 215 180 250 215 148 38 41 376 194 12 299 | 133 1) B
522-6 60000 | 2000 240 325 230 200 275 230 157 40 44 400 206 12 324 13.0 e
572-6 80 000 1800 265 360 255 220 300 255 167 43 47 446 229 12 356 14.8 2 W
602-6 92000 | 1700 280 380 270 225 | 310 270 178 46 50 470 241 12 368 16.0 si
667-6 | 120 000 1550 320 430 305 255 345 305 192 49 55 536 274 12 406 16.2 3 6
722-6 | 150000 [ 1450 350 470 335 295 395 335 205 52 60 590 301 12 457 16.0 E
1) Hohere Drehzahlen fiir NEN siehe Baureihe ARH-6 bzw. ARH-8. 1) For higher speeds of type NEN see series ARH-6 and ARH-8 respectively.
2) GrdBere Bohrungsdurchmesser Dymax bei J-Nabe siehe Seite 30. 2) See page 30 for larger bore diameters Dymax with J-hubs.
20 Ka31 DE / EN a1 b





Der Antriebsstrang eines Gliederbandförderers ist nach dem oben gezeigten Schema aufgebaut. Ein Elektromotor treibt über eine Kupplung ein Schnecken​getriebe an, das mit der Arbeitsmaschine über eine weitere Kupplung verbunden ist. 

Vorgegeben sind folgende Größen:

TAM 
1000 Nm
Nennmoment der Arbeitsmaschine

TAMmax
1600 Nm
Maximales Moment der Arbeitsmaschine (Anfahren)

nAM 
~90 min-1
Drehzahl der Arbeitsmaschine

nM
1500 min-1 
Nenndrehzahl des Motors

PM
14 kW
Nennleistung des Motors

TM,Kipp
190 Nm
Kippmoment des Motors

Der Wirkungsgrad des Schneckengetriebes kann mit G = 0.8 angenommen werden. Der Gliederbandförderer läuft ca. 8 Stunden pro Tag, in jeder Stunde stoppt das Band drei mal und läuft dann neu an. Die Schmierung des Getriebes soll mit synthetischen Ölen erfolgen.

1) Ist die Motorleistung ausreichend groß gewählt?

2) Wählen Sie ein geeignetes Getriebe und Kupplungen aus, so daß die von der Arbeitsmaschinen aufgenommenen Momente übertragen werden können.

3) Überprüfen Sie weiterhin, ob das Getriebe und die Kupplungen das maximale Moment, das der Motor abgeben kann, aufnehmen können.
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CAVEX
Schneckengetriebe Worm Gear Units Réducteurs a vis sans fin
Betriebsfaktoren Service Factors Facteurs de service

fy  fir Betriebsdauer und Belastungsart / For daily operating periods and load classifications / pour durée de fonctionnement et type de charge

Tagliche Laufzeit (Std.) 1/2 im Aussetzbetrieb 2 im Aussetzbetrieb Uber 2 bis 10 Uber 10 bis 24
Daily operating period (hrs) 1/2 intermittent operation 2 intermittent operation above 2 up to 10 above 10 up to 24
Service journalier en (h) 1/2 par intermittence 2 par intermittence de2ai10 de 10424

Belastungskennwert G .
Load classification symboi U 08 0.9 1 1.2
Type de charge G .

Belastungskennwert M
Load classification symbol M 0.9 1 1.2 1.4
Type de charge M

Belastungskennwert S
Load classification symbot H 1 1.2 1.4 1.6
Type de charge S

fo  far Anlaufe, Spitzenmomente, Bremsungen / For starts, peak torques, braking / pour démarrage, sur-couple, freinage

Héufigkeit je Stunde bis 10
Frequency per hour up to 10 >10 - 60 > 60 - 240 > 240 - 600
fréquence par heure jusqu’a 10

5 1 1.1 12 1.3

f3  fir Schmierung mit Mineraldlen (bei synthetischen Olen ist {3 = 1) / For lubrication with mineral oils (for synthetic oils, f3=1)
pour lubrification par huile minérale (pour des huiles synthétiques f3 = 1)

GetriebegrofBe
Gear unit size 63 - 100 120 - 250 280 - 450 500 - 630
Taille du réducteur
{3 1.2 1.25 1.3 1.35

Bedingungen fiir die Auslegung gemif3 Hersteller

(Cavex Schneckengetriebe)

Tan 2 Tafyf5f5

T2max 2 TZA'fZ‘ f3

ToN : Zuldssiges Getriebe-Abtriebsdrehmoment
T, : Abtriebsdrehmoment
Timax : Maximal zuldssiges Getriebe-Abtriebsdrehmoment

(z.B. beim Anfahren)
Tja : maximales Abtriebsdrehmoment

f; : Betriebsfaktoren
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Belastungskennwerte

- @FLENDER
CAVEX

Die aufgefihrten Belastungskennwerte sind Er-
fahrungswerte. Ihre Anwendung setzt fir die ge-
nannten Maschinen oder Anlagen allgemein be-
kannte Konstruktions- und Belastungsbedingun-
gen voraus. Bei Abweichung von Normalbedin-
gungen ist Rickfrage erfordertich.

Anderung des erforderlichen Belastungskenn-
wertes kann ggf. nach Angabe der genauen

Betriebsbedingungen erfolgen.

G = GleichméBige Belastung

M = Mittlere Belastung

S = Schwere Belastung

* = Nur fUr 24-Stunden-Betrieb auslegen

7.1 Zuordnung des Belastungskennwertes nach der Art der Arbeitsmaschine

Bagger
Eimerkettenbagger
Fahrwerke (Raupe)
Fahrwerke (Schiene)
Mandverierwinden
Saugpumpen
Schaufelrader
Schneidképfe
Schwenkwerke

Baumaschinen
Bauaufziige
Betonmischmaschinen
StraBenbaumaschinen

Chemische Industrie
Kihltrommeln *

Mischer

Ruhrwerke (leichte Flissigkeit)
Ruhrwerke (zdhe Flissigkeit)
Trockentrommeln *
Zentrifugen (leicht)
Zentrifugen (schwer)

Erddlgewinnung
Pipeline-Pumpen *
Rotary-Bohranlagen

Forderanlagen
Forderhaspeln
Férdermaschinen *
Gliederbandférderer
Gurtbandforderer (Schittgut)
Gurtbandférderer (Stickgut)
Gurttaschenbecherwerke
Kettenbahnen
Kreiselférderer

Lastaufzlge
Mehlbecherwerke
Personenaufziige
Plattenbander
Schneckenférderer
Schotterbecherwerke
Schragaufziige *
Stahlbandforderer
Trogkettenférderer

Geblase, Lifter
Drehkolbengeblédse
Geblase (axial/radial)
Kahlturmitfter
Saugzuggeblase
Turbogeblase
Generatoren, Umformer
Frequenz-Umformer
Generatoren
Schweil3generatoren
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Gummimaschinen
Extruder *

Kalander *
Knetwerke *
Mischer *
Walzwerke *

Holzbearbeitungsmaschinen
Entrindungstrommeln
Hobelmaschinen
Holzbearbeitungsmaschinen
Séagegatter *

Krananlagen

Einziehwerke

Fahrwerke

Hubwerke

Schwenkwerke

Wippwerke

Kunststoffmaschinen
Extruder *

Kalander *

Mischer *
Zerkleinerungsmaschinen *

Metallbearbeitungsmaschinen
. Blechbiegemaschinen

Blechrichtmaschinen

Hammer *

Hobelmaschinen

Pressen

Scheren

Schmiedepressen

Stanzen

Vorgelege, Wellenstrange

Werkzeugmaschinen-Hauptantriebe

Werkzeugmaschinen-Hiltsantriebe

Nahrungsmittelmaschinen
Abflllmaschinen
Knetmaschinen

Maischen
Verpackungsmaschinen
Zuckerrohrbrecher *
Zuckerrohrschneider *
Zuckerrohrmuhlen *
Zuckerribenschneider
Zuckerribenwasche

Papiermaschinen
Gautschen *
Glattzylinder *
Hollander *
Holzschieifer *
Katander *
NaBpressen *
ReiBwolfe *
Saugpressen *
Saugwalzen *
Trockenzylinder *
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Pumpen

Kolbenpumpen

Kreiselpumpen (leichte Flussigkeit)
Kreiselpumpen (zahe Fllssigkeit)
Plungerpumpen *

PreBpumpen *

Steine, Erden
Brecher
Drehéfen *
Hammermdihlen *
Kugelmdahlen *
Rohrmuhlen *
Schlagmahlen *
Ziegelpressen

Textilmaschinen
Aufwickler
Druckerei-Farbereimaschinen
Gerbfasser

ReiBwolfe

Webstihle

Verdichter, Kompressoren
Kolbenkompressoren
Turbokompressoren

Walzwerke

Blechscheren *
Blechwender *
Blockdricker *

Block- und Brammenstraen *
Blocktransportanlagen *
Drahtzlige
Entzunderbrecher *
FeinblechstraBBen *
GrobblechstraBen *
Haspeln (Band und Draht) *
Kaltwalzwerke *
Kettenschlepper *
Knippelscheren *
Kiihibetten *
Querschlepper *

Roligange (leicht) *
Rolligange (schwer) *
Rollenrichtmaschinen *
Rohrschweif3maschinen *
Saumscheren *
Schopfscheren *
Stranggufanlagen *
Walzenverstellvorrichtungen
Verschiebevorrichtungen

Waischereimaschinen
Trommeltrockner
Waschmaschinen _
Wasseraufbereitung

Kreiselbelifter *
Wasserschnecken
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Leistungen und Drehmomente

BaugréBe
100 120 140
i Ny n2 | Pin | Ton ]TZmax . i Ny n2 | Pin | Ton | Tomax ' i Ny I n2 | Pin | Ton | Tomax /
ym 1/min kW Nm ! m 1/min T kW Nm ! ym 1/min kW Nm !
3000 | 225 | 11.6 | 462 | 687 |0.57 3000 | 225 | 17.8 | 742 ] 1070 |0.63| 3000 | 225 | 253 | 1020 1530 | 0.69
2400 | 180 | 10.9 | 541 | 791 |055 2400 | 180 | 169 | 842 | 1240 |061) 2400 | 180 | 243 | 1210| 1790 |0.66]
1800 | 135 | 987 | 646 | 926 | | 1800 | 135 | 15.4 | 1020 | 1470 | 0.58| : 1800 | 135 | 22.3 | 1480] 2140 0.63]
1500 ) 113 | 9.12| 712 [1010 1500 | 113 | 14.4 | 1130 | 1610 | 0.56 1500 113 | 20.9 | 1650| 2370 |0.60|
1323 | 1200 90.0 | 815 | 791 | 1110 1333 | 1200 | 90.0 | 13.0 | 1260 | 1790 [0.54 13.33 | 1200 | 90.0 | 18.9 | 1860 | 2650 0.58]
1000 | 75.0 | 7.33| 851 | 1190 | : 1000 [ 75.0 | 117 | 1370 | 1920 | - W 75.0 | 17.3 | 2030 2870 0.56
ca. | 750 563 | 6.10 | 939 | 1300 ca. | 750 56.3 | 9.83 1530 | 2120 ca. | 750 56.3 | 14.6 | 2280 | 3200
16° [T500 | 375 | 4.56 | 1040 | 1430 |00 16° [ 500 | 375 | 7.39 | 1720 | 2370 17° 1 500 375 | 11.1 | 2600 3600 |
300 | 22.5 | 3.03 | 1140 | 1550 300 | 225 | 4.94 | 1900 | 2600 | 0.53 300 | 225 | 7.51 | 2900 | 4000
150 | 11.3 | 1.65 | 1230 | 1660 [ 150 | 11.3 | 271 2060 | 2800 hiso 113 | 416 3180 4350 >°
60 | 4.50 | 0.709 | 1280 | 1730 60| 450 | 1.17 | 2170 | 2940 | 60| 450 [ 1.80 | 3370| 4600
10 | 0.750 | 0.132 | 1320 [1770 | 10 | 0.750| 0.219| 2240 | 3030 10| 0.750| 0.335| 3490 | 4750
3000 | 182 | 106 | 514 | 738 |0.63 3000 | 182 | 16.3 | 792 | 1140 |0.70 3000 | 182 | 232 | 1130 ﬁi‘i@
[ 2400 | 145 | 9.97 | 600 | 848 |0.61 2400 | 145 | 154 | 933 | 1330 |0.68 | 2400] 145 %_22.1 1340 | 1920 0.74|
1800 | 109 | 8.98] 713 | 992 |0.59 1800 | 109 | 14.0 | 1120 | 1570 |0.64 1800 | 109 | 20.3 | 1630 | 2300 [0.70
1500 | 90.9 | 8.28 | 784 | 1080 |0.56 1500 | 90.9 | 13.0 | 1240 | 1730 | 0.62] 1500 | 90.9 | 18.9 | 1820 | 2540 |0.67|
1655 | 1200 727 | 7.a1| 869 | 1190 |0.54) 16.5 | 1200 727 | 11.7 | 1390 | 1910 [0.59 16.5 | 1200 | 727 | 172 | 2050 | 2840 |0.64]
1000 | 60.6 | 6.66| 934 | 1270 1000 | 60.6 | 10.7 | 1500 | 2060 | 0.56 1000 | 60.6 | 15.7 | 2240 | 3070]0.61
ca. | 7501 455 | 5554 | 1030 | 1390 ca. | 750 455 | 8.91 | 1670 | 2270 ca. | 750 455 | 13.3 | 2510| 3430 0.57
12% | "s00 | 30.3 | 4.14 [ 1140 | 1530 | 12° 7500 | 0.3 | 6.70 | 1880 | 2530 187 17500 | 30.3 | 10.1 | 2850 3860
300 | 18.2 | 2.76 | 1250 | 1670 |0.53 300 | 182 | 4.48 | 2080 | 2790 053 300 | 18.2 | 681 3190 4290
150 | 9.09 | 1.51 |1340 | 1780 150 | 9.09 | 2.47 | 2260 | 3010 | 150 | 9.09 | 378 | 3490 | 4680 0.53
60| 3.64 | 0.652 | 1400 186M1 60 | 3.64 | 1.07 | 2380 | 3160 o0 ‘3,%4—:_'“1,64 3700 | 4950
10 [ 0.606 | 0.124 | 1440 | 1900 10| 0.606 0.204 2450 | 3250 10| 0.606| 0.311| 3830 | 5110
3000 146 | 8.79| 523 | 739 |0.65 3000 | 146 | 185 | 811 1150 |0.72 | 3000 | 146 | 19.3 | 1160 1660|0.79
2400 | 117 | 819 | 605 | 844 |0.62 2400 | 117 | 127 | 946 | 1330 |0.69| 2400 | 117 | 183 | 1370 1930]0.75
1800 | 87.6 | 7.30 | 711 | 979 |0.58 1800 | 87.8 | 11.5 | 1130 | 1560 | 0.65 1800 | 87.8 | 16.6 | 1640 | 2290 |0.70
1500 | 73.2 | 6.71 | 777 | 1060 | 0.56 1500 { 73.2 | 10.6 | 1240 | 1710 Eﬂ 1500 | 78.2 | 15.4 | 1820 2520 |0.67 |
205 | 1200 58.5 | 5.95| 855 | 1160 | 205 | 1200] 585 | 952 | 1380 | 1880 |0.59 205 | 1200 | 585 | 13.9 | 2040 2800 |0.63]
1000 | 48.8 | 5.33 | 915 | 1240 1000 | 48.8 | 8.58 | 1480 | 2020 | 0.56 1000 | 48.8 | 127 | 2210 3020/ 0.61
ca. | 750 36.6 | 4401000 | 1350 | ca. | 750 | 366 | 7.12 | 1640 | 2220 | | ca. | 750| 36.6 | 10.6 | 2460 | 3340 |0.55]
M° 1" 500 24.4 | 3271100 |1470 | - N° 500 | 24.4 | 532 | 1830 | 2450 1° 17500 | 2a.4 | 800 | 2770| 3740
[ 300 | 1456 | 2171200 | 1590 058 300| 146 | 354 | 2010|2680 300 | 14.6 | 5.37 | 3070 | 4140
150 | 7.32| 1.18 | 1280 | }Eﬂ, 150 | 7.32 | 1.94 | 2160 | 2880 150 7.32 | 2.97 | 3350 | 4490 |0.53
60 | 2.93 | 0.510]1330 | 1760 60| 2.93 | 0.840| 2270 | 3020 60| 2.93| 1.20 | 3530 4720
10 | 0.488 | 0.098 | 1360 | 1800 10 | 0.488| 0.162| 2330 | 3100 10 | 0.488] 0.247| 3640 | 4870
3000 | 118 | 7.03| 512 | 714 |0.63] 3000 | 118 | 108 | 793 | 1110 |0.70] 3000 | 118 | 155 | 1150| 1620|077
2400 | 94.1 | 6.51| 587 | 811 |0.60 2400 | 941 | 101 | 918 | 1280 |0.66 : 2400 | 94.1 | 146 | 1340 1870 [0.73
1800 | 706 | 577 | 685 | 936 | 0.56] 1800 | 70.6 | 9.03 | 1080 | 1490 |0.62 | 1800 | 70.6 | 13.1 | 1590 | 2200]0.67)
1500 | 58.6 | 529 | 746 | 1010 054 | 1500 | 58.8 | 831 | 1190 | 1620 |0.59 1500 | 58.8 | 122 | 1760 iu‘o%@
255 | 1200 | 47.1 | 4.67| 816 | 1100 255 | 1200| 47.1 | 7.43 | 1310 | 1780 [055 255 | 1200 | 47.1 [ 109 | 1950 2670 |0.61
1000 | 39.2 | 417 | 870 | 1170 1000 | 39.2 | 6.66 | 1410 | 1900 1000 | 39.2 | 9.89 | 2110 | 2870]0.58]
ca. | 750 20.4 | 3.43| 948 | 1270 ca. | 750| 29.4 | 5.50 | 1550 | 2080 ca. | 750| 29.4 | 8.23 | 2330 3160
92° 1" 500 | 19.6 | 2.54 | 1040 | 1380 95° 500 | 19.6 | 4.09 | 1710 | 2300 977 |'s00| 196 | 617 | 2610| 3520
300 | 11.8 | 1.68 | 1120 | 1490 | > hoo 11.8 | 271 1870 | 2500 |0.53 300| 118 | 412 2880| 3870|
150 | 5.88 | 0.915 | 1200 | 1580 150 | 5.88 | 1.48 | 2010 | 2670 150 | 588 | 2.27 | 3120| 4170
60 | 2.35 | 0.388 | 1210 | 1610 60 | 2.35 | 0.631| 2060 | 2740 | [jo 2.35 | 0.970] 3230 | 4310
| | 10]0:352]0.074 1200 | 1610 J 10| 0.392] 0.120{ 2070 | 2740 | | 10 | 0.392] 0.183] 3230 | 4320
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