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Surface Limits der ACGIH (seit 2018)

Methyltetrahydrophthalsaureanhydrid 0,7 mg/100 cm?

o-Phthalaldehyd 25 ug/100 cm?
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Ableitung der Surface Limits (SL)

Ausgangspunkt: EC3 im LLNA-Test (Mauseohr)

EC3 = Konz.imVehikel [ug/ml] x appl. Volumen [0,025 pl]
behandelte Ohr fliche [1 cm?]

[ug/cm?]

EC3 [ug/cm?] * 100
"Composite Adjustment Factor”

SL = [ug/100 cm?]

Nauman & Arnold, Toxicol Ind Health 35 (2019) 614-625
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Systemische Wirkung: OSHA, Technical Manual, Section Il

Grundsatz: max. zutragliche Aufnahmemenge/Tag darf
auf einer Arbeitsplatzflache von 100 cm? nicht Uberschritten werden!

Rechenbeispiel: Substanz mit Arbeitsplatz-Luftgrenzwert 1 ug/m? (8-h-TWA)

max. Aufnahmemenge/Tag (100%ige Resorption) = 1 [ug/m?3] x 10 [m3Atemvolumen/Arbeitstag] = 10 [ug]

bezogen auf 100 cm?— Oberflachengrenzwert = 10 [ug/100 cm?
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Weitere Oberflachengrenzwerte aus den USA

Grenzwert
Hohe Name

Beryllium 3 pg/100 cm? Removable Surface Arbeitende Department
Contamination of Energy
Beryllium 0,2 ug/100 cm? Removable Surface Allgemeinbevolkerung Department
Contamination of Energy
Blei 40 ug/ft2 (Boden)* Dust-Lead Clearance Allgemeinbevolkerung, EPA
250 pg/ft2 (Fensterbanke)* Level (DLCL) besonders Kinder

400 pg/ft?2 (Blumenkasten)

*Absenkung vorgesehen
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Transfer von der externen Oberflache auf die Haut

Versuche von Brouwer et al. mit Fluoreszenzfarbstoff 4,4°-Bis(2-sulfosterylbiphenyl):

« einmaliges Aufpressen (6 sec) der Hand auf eine Glasplatte fuhrte
zur Exposition von 6-14% der Handinnenflache gegen den Indikatorstoff

« zwoOlf aufeinanderfolgende Kontakte erhohten den Wertauf ca. 40 %
» Transfereffizienz des Materials von der Glasplatte auf die Haut lag unter 2 %
« Adhasion der Testsubstanz an der Haut stieg mit der Zahl der Kontakte, aber nicht linear

» beruhrten Testpersonen nach Exposition eine saubere Glasplatte,
reduzierte sich die an der Hand haftende Masse wieder

 Regressionsanalyse: ,Hautbeladung” ist uberwiegend von der Kontaktfrequenz und
weniger von der Menge des auf eine Glasplatte aufgebrachten Modellfarbstoffs bestimmt

Appl Occup Environ Hyg 14 (1999) 231-239
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Oberflachenmonitoring (Wischproben)

1. Probenahme

Wichtige Parameter:

* Ort der Probenahme
 Grolde der Probenahmeflache
 Wischtechnikund Losemittel
 Beschaffenheitder Oberflache

2. Extraktion des Probentragers
3. Analytische Bestimmung

pixabay
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Probenahmeflache

« Kontaminationen auf Oberflachen sind meist nicht homogen Uber die Flache verteilt.

« Beiinhomogener Verteilung der Substanzen kann es durch
unterschiedlich grolde Probenahmeflachen gemittelt
zu stark schwankenden Ergebnissen kommen.
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Wischtechnik und Losemittel

 Einheitliche Methode fur die Probenahme,

z. B. nach ASTM-Norm 6966

b)

* Normierung der verwendeten Tucher je nach
Anwendung: z. B. ASTM D7707 fur Be oder
ASTM E1792 fur Pb in Stauben

« Exakt definierte Flachen (i. d. R. 100 cm?)fur die
Probenahme lassen sich mit Schablonen definieren

« Das Losemittel muss je nach Oberflachenbeschaffenheitund
zu untersuchenden Substanzen angepasst werden
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Oberflachenwischproben am IFA: Ergebnisse

Flur g|atte Oberflachen konnten Wiederfindung Wischproben (feucht) Vanillin
W iederfindungsraten von ca. 80 % 0
erreicht werden.
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Fazit fur den Arbeitsschutz

« Wischproben kdnnen Kontaminationsquellen und Verschleppungswege identifizieren.
« Mit Wischprobenlasst sich die Reinigungseffizienz uberprufen.
» Gesicherte quantitative Aussagen sind nur moglich, wenn die Substanz £ homogen verteilt ist.

« Eine Strategie zur quantitativen Erfassung von Oberflachenkontaminationen erfordert
eine strenge Standardisierung.

» Zur Quantifizierung mussen Wiederfindungsraten fur die
Kombination aus Analyt, Oberflachenmaterial und Probenahmetechnik bekannt sein.

- Die Aufstellung und Uberwachung technikbasierter Hygienegrenzwerte fir
Oberflachenkontaminationen, z. B. durch Zytostatika, erscheint legitim.

» Eine streng wissenschaftliche Ableitung gesundheitsbasierter Oberflachengrenzwerte,
insbesondere fur systemisch wirkende Arbeitsstoffe, ist extrem schwierig.
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!



	Foliennummer 1
	Surface Limits der ACGIH (seit 2018)
	Ableitung der Surface Limits (SL)
	Systemische Wirkung: OSHA, Technical Manual, Section II
	Weitere Oberflächengrenzwerte aus den USA
	Transfer von der externen Oberfläche auf die Haut
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Oberflächenwischproben am IFA: Ergebnisse
	Fazit für den Arbeitsschutz
	Foliennummer 12

